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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna na obiekcie

- projekt techniczny architektury opracowany przez Wojskowe Biuro Studiow i
Projektow Budowlanych w Warszawie udostepniony przez Inwestora

- ekspertyza techniczna n.t. podloza gruntowego i nos$nosci fundamentéw
budynku nr 386 Szpitala opracowana w 2005 roku przez Przedsiebiorstwo
Projektowo — Badawcze PROLAB

- ekspertyza stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku z
podaniem dopuszczalnej nosnosci stropdw, $cian nosnych i fundamentéow
opracowana przez mgr inz. Janusza Pietrzaka w 2016 roku.

- pomiary inwentaryzacyjne wraz z odkrywkami $cian piwnic dokonane przez
autora niniejszego opracowania

- makroskopowa ocena elementdéw budynku dokonana przez autora
opracowania

- polskie normy w zakresie konstrukcji budowlanych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia o stanie technicznym
budynku nr 386 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnia - Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Deblinie przy ul. Szpitalnej 2 wraz
z projektem zabezpieczenia przed wilgocia.

Opis stanu istniejacego

Budynek ktéry jest przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem
dwukondygnacyjnym czgsciowo podpiwniczonym wykonanym w technologii
WBLz ,,cegta zeranska” o poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym. Zasadniczy
rozstaw osiowy Scian konstrukcyjnych wynosi 6,0 m natomiast trakt z klatka
schodowa posiada rozstaw osiowy $cian 3,0 m. Budynek zostal wybudowany
jako budynek dla wymiennikowni ciepla wraz z zapleczem technicznym i
warsztatowym. Obecnie poziom parteru posada zasadniczo przeznaczenie
pierwotne natomiast na pietrze znajdujq si¢ pomieszczenia biurowe. Wymiary
zewnetrzne budynku to 12,60 x 21,51 m i wysokosci 7.45 m — do okapu.
Wysokos¢ kondygnacji parteru i pietra wynosi brutto 3,30 m. Piwnice w
budynku znajduja si¢ tylko w czesci budynku, w bezposrednim sasiedztwie
klatki schodowej. Przeznaczenie piwnic to pomieszczenia magazynowe lecz
nie sa one uzytkowane ze wzgledu na podtopienie przez wody gruntowe. W
trakcie trzykrotnej wizji w obiekcie poziom wody w piwnicy wynosit ok. 10 —
12 cm.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych zgodnie z
opisem w opracowanej dotychczas ekspertyzie w roku 2016 oraz projekcie
archiwalnym.
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W trakcie wizji na obiekcie wykonano odkrywki $cian piwnic, zostal skuty
czgsciowo tynk na scianach, réwniez w miejscu gdzie wystepuje pionowe
zarysowanie, 1 przypuszcza si¢, ze $ciany wykonane sa jako betonowe,
monolityczne a nie z plyt kanatowych wg systemu WBLz ,,cegta Zeranska™.
Nalezalo przypuszczaé, ze w miejscu pionowego zarysowania wystepuje
potaczenie plyt prefabrykowanych. Fakt ten nie zostat potwierdzony po skuciu
fragmentu tynku. Na tej podstawie przyjeto powyzsze przypuszczenie pomimo
informacji w opracowanej ekspertyzie, ze sa to $ciany z ptyt systemu WBLZ.
Fakt ten nie ma zasadniczego wplywu zaréwno na oceng stanu technicznego
jak 1 proponowane rozwiazania dotyczace zabezpieczenia przed wilgocia.
Stropy w budynku wykonane sa z ptyt kanatlowych o rozpietosci 6,0 m oraz 3,0
m w trakcie z klatka schodowa. Szczegdtowy opis tropéw jest przedstawiony
w opracowanej ekspertyzie w roku 2016.

Stropodach nad budynkiem wentylowany z piyt korytkowych utozonych na
$ciankach azurowych wymurowanych z cegly dziurawki grubosci 12 cm.
Sciany nosne parteru i pietra wykonane z blokéw zelbetowych
prefabrykowanych, kanatlowych, w systemie WBLz ,.cegla zeranska”. Sciany
szczytowe ocieplone od zewnatrz bloczkami gazobetonowymi grubosci 12 cm.
Sciany ostonowe podtuzne parteru i pietra sa jako murowane, warstwowe o
tacznej grubosci 39 cm. Stanowi je $ciana grubosci 24 cm z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cem — wap , ocieplenie styropianem grubosci 3
cm oraz Scianka tzw. dociskowa z gazobetonu grubosei 12 cm.

Scianki dziatowe wykonano jako murowane z gazobetonu o grubosci 12 ¢cm na
zaprawie cem — wap.

Klatka schodowa z poziomu parteru na pigtro wykonana wg systemu WBLz
.cegla zeranska”. Plyty biegowe grubosci 12 cm natomiast spoczniki z plyt
kanatowych grubosci 24 cm oparte na $cianach poprzecznych. Plyty biegowe
oparte na plytach spocznikowych. Schody z poziomu parteru do piwnicy
zelbetowe monolityczne oparte na systemowych spocznikach z plyt
kanatowych.

Ocena stanu technicznego budynku oraz zalecenia i wnioski

W wyniku dokonanej wizji w budynku oraz oceny makroskopowej elementow
konstrukcyjnych stwierdza sig, ze wystgpujace uszkodzenia nie odbiegaja od
tych opisanych w ekspertyzie opracowanej w 2016 roku. Wielkos$¢ tych
uszkodzen réwniez nie odbiega od wielkosci sprzed roku. Oznacza to, ze praca
budynku pod weglem konstrukcyjnym ustabilizowata si¢ i jego uszkodzenia si¢
nie powigkszaja. Lokalizacja uszkodzen rowniez jest bez zmian. W zataczniku
do niniejszej opinii zalaczono dokumentacje fotograficzna powstalych
uszkodzen.

W wyniku dokonanej analizy stwierdza si¢, ze pomimo powstatych uszkodzen
stan techniczny budynku jest dobry i nie zagraza bezpieczenstwu jego
konstrukcji. W zlym stanie technicznym znajduja sie natomiast elementy
wykonczenia budynku takie jak : tynki — reperacja zarysowan, malowanie



Scian i sufitéw, zabezpieczenie budynku przed wilgocia, ocieplenie $cian
zewngtrznych i stropodachu, reperacja cokotu budynku ze skuciem istniejacego
tynku, wykonanie nowej opaski wokét budynku , remont pomieszczen
sanitarno — higienicznych z wymiana glazury i biatego osprzetu.

W zakresie reperacji elementow konstrukcyjnych zaleca sie wykonanie prac
wymienionych juz w ekspertyzie opracowanej w 2016 roku i obejmujacych
gtéwnie :

- wykonanie miejscowej reperacji taw fundamentowych co winno by¢
wykonane razem z wykonywaniem izolacji wodochronnej piwnic

- wykonanie iniekcji powstalych zarysowan zaréwno w $cianach
konstrukcyjnych jak i dzialowych

- reperacja zarysowan tynkow scian i stropéw poprzez odkucie fragmentu
tynku po obydwu stronach rysy na szerokos¢ okoto 8 cm i wykonanie nowego
tynku cem — wap na siatce Rabitza. Siatke Rabitza mocowaé do $ciany za
pomoca kotew segmentowych.

Zabezpieczenie budynku przed wilgocia

W trakcie wizji lokalnej w obiekcie stwierdzono wystepowanie wody w
pomieszczeniach piwnicznych. Sytuacja ta miata miejsce za kazdym pobytem
ktéry miat miejsce trzykrotnie w odstgpach od jednego miesiaca do tygodnia.
Wg informacji Inwestora sytuacja ta ma miejsce juz od kilku lat i wysokos¢
wystgpowania wody jest zmienna w zaleznosci od intensywnosci opadow.
Poziom wody w piwnicy w trakcie wizyt ksztaltowat sie na poziomie 10 — 12
cm. Na zalaczonej fotografii jest widoczna zalegajaca woda oraz wilgoé na
scianach. Oznacza to, ze wystepujaca woda to woda gruntowa przedostajaca
si¢ przez nieszczelna posadzke i brak izolacji poziomej wzglednie jej zly stan.

W zwiazku z zaistniala sytuacja w budynku  oraz wystepujacymi
uwarunkowaniami zdecydowano si¢ na zastosowanie izolacji $cian w
technologii  Integralnego  Kapilarnego Systemu  Hydroizolacyjnego
PENETRON natomiast izolacj¢ posadzki z papy termozgrzewalnej podwdjnie,
wraz z podniesieniem jej poziomu o 30 cm co stanowi jednoczesnie likwidacje
dwoch stopni w biegu schodowym prowadzacym z piwnicy na parter. Biorac
pod uwage wysokos¢ uzytkowa piwnicy 2,56 m, oraz jej przeznaczenie,
zaproponowane rozwigzanie nie zmniejsza wartosci uzytkowych pomieszczen.
Wysokos¢ pomieszczen piwnicy bedzie woéwezas wynosic 2,26 m.

Przyjety sposob zabezpieczenia piwnic budynku, przed przeciekami. wynikat
z okreslonej sytuacji lokalizacyjnej samego budynku jak i powierzchni piwnic
(brak bezposredniego dostepu do czgsci $cian piwnic). Zastosowanie systemu
PENETRON pozwala na wykonanie izolacji od wewnatrz pomieszczen
piwnicznych.

Przed wykonywaniem hydroizolacji nalezy sku¢ istniejacy tynk na $cianach,
przeznaczonych do wykonania izolacji.



5.1 Ogdlny opis systemu — Integralny Kapilarny System Hydroizolacyjny
PENETRON jest formuta sktadajaca si¢ z mieszaniny cementéw portlandzkich
odpowiedniej gradacji piasku kwarcowego oraz zestawu aktywujacych
zwiazkéw chemicznych. System Penetron pracuje na prostej ale niezawodnej i
efektywnej zasadzie. Efekt uszczelniajacy uzyskuje sie poprzez reakcje
komponentow chemicznych zawartych w Penetronie, zachodzaca wewnatrz
struktury betonu. Komponenty te penetruja gieboko kapilary i pekniecia w
betonie wykorzystujac zjawisko kapilarnosci (wloskowatosci), a nastepnie
reagujac z woda tworzy struktury krystaliczne, ktore te kapilary i pekniecia
zamykaja wypierajac rownoczesnie wilgo¢. Struktury te szybko rozbudowuja
si¢, co w efekcie prowadzi do osuszenia i uszczelnienia coraz to glebszych
partii betonu.

Penetron uszczelnia rysy 1 peknigcia o szerokosci do 0.4 mm, a proces
krystalizacji 1 uszczelniania odnawia si¢ zawsze w momencie ponownego
pojawienia si¢ wilgoci, nawet po wielu latach. Uszczelnienia tego nie mozna
zniszczy¢ lub uszkodzi¢, nie niszczac rownoczesnie konstrukcji betonowe;j.
Penetron tworzy z betonem integralna catos¢ zwigkszajac jego wytrzymatos¢ i
odpornos¢. Jest to uszczelnienie, ktérego nie mozna wigc zerwaé, przebié,
przecia¢, sptuka¢ czy odklei¢. Nie jest to ani membrana ani powloka
uszczelniajaca. Penetron w 100% integruje si¢ ze struktura betonu i innych
materialdw cementowych.

Glebokos¢ penetracji i jej szybkos¢ beda zalezaty od ilosci wilgoci w betonie i
skladnikow betonu. Bedzie to réwniez zalezalo od fizycznych wiasciwosci
betonu jak: zawartos¢ cementu, gesto$é i zageszczenie. Reakcja krystaliczna
rozchodzi si¢ w strukturze betonu jako rezultat trzech indywidualnych
czynnikow — osmozy, ruchow Browniana i reakcji suchych czastek. W
momencie aplikacji zwiazkéw wiazacych cement zmieni potencjal chemiczny
betonu w nastgpstwie tego zwiazki chemiczne i zwiazane z tym reakcje
chemiczne bgda mialy tendencje do przesuwania si¢ z rejonéw o duzym
potencjale do rejondw o potencjale niskim, az do wyrdéwnania sie potencjatu w
calej strukturze betonu.

5.2 Przygotowanie powierzchni — Przed przystapieniem do wykonywania
hydroizolacji nalezy skué istniejacy tynk na $cianach do wysokosci 1,5 m od
poziomu posadzki gdyz na tej powierzchni nalezy ja wykoané. Skucie tynku
nalezy przeprowadzi¢ bardzo starannie tak aby nie pozostawaly jego fragmenty
powodujace zmniejszenie przyczepnosci. Struktura betonu, ktéry ma by¢
zabezpieczony srodkami PENETRONu musi by¢ prawidtowa. Powierzchnia
nie moze posiada¢ zabrudzen w postaci ziemi, oleju, biatych nalotéw
powstajacych przy formowaniu betonu, srdokdéw antyadhezyjnych lub innych
obcych materialow, ktére moglyby wplyna¢ ujemnie na przyczepnosé,
penetracje lub ogélne dzialanie PENETRONu. Powierzchnia betonu powinna
mie¢ otwarty system Kkapilarny. Jesli okaze sie, po skuciu tynku, ze
powierzchnia betonu jest bardzo gtadka wowczas musi by¢ przygotowana przy
uzyciu wodnych pomp cisnieniowych lub piaskowania. Bez wzgledu na stan




betonu  zaleca  si¢  oczyszczenie  powierzchni  betonu  $cian
wysokocisnieniowymi myjkami wodnymi. Nalezy poglebi¢ widoczne
peknigcia konstrukcyjne przekraczajace szeroko$é 0,4 mm oraz polaczenia
sciana — ptyta dna. Poglebienia winny mie¢ przekrdj do glebokosei 20 — 25 mm
i szeroko$¢ 20 — 25 mm. Ubytki typu ..plaster miodu” i nieprawidlowo
wykonane potaczenia konstrukcyjne nalezy pogiebié do strukturalnie dobrego
betonu. Wilgoé w betonie powinna by¢ obecna aby zapewni¢ maksymalna
penetracj¢ chemiczna. W chwili nakladania warstwy Penetronu M
powierzchnia powinna by¢ wilgotna — bez warstwy wody.

5.3 Wypehienie i uszczelnienie peknieé. oraz potaczen konstrukcyinych — w
pierwszej kolejnosci — po skuciu tynku i posadzki oraz oczyszczeniu
powierzchni - nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ peknigcia, miejsca styku $cian i
taw fundamentowych oraz ewentualnych ubytkéw. W tym celu wszystkie rysy
o szerokosci powyzej 0,4 mm nalezy poglebi¢ j.w. Polaczenie $cian z tawami
réwniez nalezy poglebi¢ do 20 — 25 mm. Powstale w ten sposéb bruzdy
oczysci¢ 1 odkurzy¢. Uszczelnienie spoin i peknieé¢ wykonujemy przy uzyciu
proszku PENECRETE. Proszek przygotowujemy poprzez dodanie wody do
uzyskania konsystencji $redniej ggstosci. Przygotowujemy tylko tyle, ile moze
zosta¢ nalozone w okresie okoto 30 minut, caly czas mieszajac. Przed
natlozeniem masy PENECRETE nalezy ta powierzchnie zagruntowaé
PENETRONem. Dopiero po zagruntowaniu wypei¢ bruzdy PENECRETE.
Grubos¢ warstwy PENECRETE nie powinna przekraczaé¢ 3 cm. Czas miedzy
natozeniem warstwy gruntowej a zaprawy PENECRETE nie moze przekroczy¢

6 godzin.

Zuzycie proszku PEBECRETE wynosi okoto 1,35 kg/dm®. PENECRETE moze
by¢ stosowany w temperaturze powyzej 4°C, natomiast jego przechowywanie
w stanie suchym w temperaturze minimum 7°C. Termin przydatnosci do
uzycia 1 rok od daty produkc;ji.

5.4 Wypelnienie i uszczelnienie dziur — przypadku wystapienia dziur w betonie
posiadajgcych przeciek nalezy wykona¢ uszczelnienie za pomoca proszku
PENEPLUG (szybkowiazacy broker cementowy). Jest to blyskawiczne
formujaca si¢ mieszanka bgdaca w stanie zatrzymaé duze przecieki pod
ciSnieniem. Zapewnia ona catkowite zabezpieczenie przed wilgocia i
dzialaniem wigkszosci czynnikéw chemicznych. Celem przygotowania
zaprawy wsypujemy niewielka ilos¢ proszku PENEPLUG do malego
pojemnika i mieszamy z ilo$cig wody (krople) , ktéra wystarczy do uzyskania
mieszanki o konsystencji suchej ziemi. Przy mieszaniu nalezy uzywac rekawic
ochronnych. Po wymieszaniu nalezy szybko uformowac klin i wepchnaé go w
otwor przecicku. Przy wpychaniu masy w otwor nalezy uzy¢ jak najwigkszej
sity. Mozna wbija¢ tez np. drewnianym klinem. Po zatrzymaniu przecieku
nalezy wypelni¢ zaprawa PENECRETE. Czas wiazania PENEPLUGu w
temperaturze 20°C wynosi okoto 2 minut. PENEPLUG moze byé stosowany w
temperaturze powyzej 4°C. Przechowywanie w stanie suchym w temperaturze
minimum 7°C.




5.5 Hydroizolacia §cian - Sciany pompowni nalezy zaizolowaé
PENETRONEM. Sciany wewnetrzne ktére wydzielaja piwnice od czesci
niepodpiwniczonej nalezy zaizolowa¢ jednostronnie. Pozostale $ciany
izolowa¢ dwustronnie. Przygotowanie $cian do izolacji wg punktu 5.2.
PENETRON aplikujemy za pomoca pedzla lub szczotki murarskiej (wskazane
sztuczne wiosie). Przed natozeniem warstwy PENETRONu nalezy wykonaé
uszczelnienie peknieé, polaczen $cian i dna oraz przej$é rur przez Sciany.
PENETRON nalezy naktada¢ w dwéch warstwach. Druga warstwa moze byé¢
natozona gdy pierwsza jest sucha przy dotknigciu — zaleca sig¢ nie pdzniej niz 6
godzin od polozenia pierwszej. Zuzycie proszku wynosi okoto 1,0 do 1,6
kg/m” (na dwie warstwy). Warstwa PENETRONu powinna by¢ pielggnowana
w ciagu 24 godzin po aplikacji. Jezeli temperatura powietrza nie przekracza
20°C przy wilgotnosci powietrza >70% wystarczajace jest trzykrotne zraszanie
woda. Im wyzsza jest temperatura i mniejsza wilgotno$é czas konserwacji
nalezy wydtuzy¢. Maksymalny okres to 72 godziny. Cala powierzchnige $cian
pokryta PENETRONem nalezy zneutralizowa¢ 5% roztworem kwasu solnego
po uptywie 21 dni od chwili aplikacji (wykonania). Po zneutralizowaniu
sptuka¢ powierzchni¢ woda. Neutralizacja jest niezbedna ze wzgledu na
wykonywanie powtok wykonczeniowych — malowanie.

5.6 Izolacja posadzki - izolacj¢ posadzki zdecydowano si¢ wykonaé metoda
tradycyjna z papy termozgrzewalnej dwukrotnie, ulozonej na warstwie betonu
wyrownawczego. Pape wywina¢ na $ciane na wysokosé projektowanego
cokotu. Na izolacji z papy wykona¢ ptyte zelbetowa posadzki ktéra bedzie
warstwa dociskowa dla izolacji z papy oraz bedzie miala za zadanie przejecie
parcia wody gruntowej. Plyte zelbetowa wykonaé z betonu klasy C20/25 o
wodoszczelnosci W6 i zbroi¢ stalg klasy AIIL. Zbrojenie ptyty géra zgodnie z
rysunkiem Kkonstrukcyjnym. Co drugi prgt zbrojenia wklejaé w $ciang
betonowa na glebokos¢ min 15 cm. Po wywierceniu otworéw dla wklejenia
pretow nalezy je doktadnie odkurzyé.

Przy scianach wykona¢ cokot zelbetowy na wysokosé 25 cm od wierzchu plyty
posadzki.

VI. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu hydroizolacji $Sciany otynkowaé tynkiem cem — wap kat III i
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Na posadzce utozy¢ ptytki
gresowe antyposlizgowe.

VIL.BHP przy wykonywaniu hydroizolacji

Podczas prac hydroizolacyjnych nalezy chroni¢ skore, drogi oddechowe i oczy.
Nalezy uzywa¢ gumowych rgkawic podczas mieszania i pokrywania. Uzywaé
okularéw a szczegé6lnie podczas nakladania masy powyzej oczu. Dzialanie
PENETRONu moze byé zneutralizowane roztworem wody i domowego octu.
Jezeli nastapi Kontakt z okiem nalezy przemy¢ obficie czysta woda i
bezzwlocznie skontaktowaé sie z lekarzem.



UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zakresem prac 1 technologia ich wykonania. Zaleca si¢ skorzystanie z pomocy
doradcy technicznego PENETRONu.

OPRACOWAL

/ A
mgr inz—Fadeusz Lato
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OSWIADCZENIE

Dotyczy : Budynek nr 386.

Opinia o stanie technicznym wraz z projektem zabezpieczenia przed wilgocia.
Inwestor : 6 Szpital Wojskowy z Przychodnia - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
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PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZONO ZGODNIE
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Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Hanna LatoCN:jr
upr. nr 1569/Lb/91
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenryfikacyjnym:

LUB-465-BLE-GZP *

Pan Tadeusz Lato o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0546/01

adres zamieszkania Szelburg-Zarembiny 16, 20-448 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadezeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiasciwej Okregowej lzhy Indynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2WG-9RJ-CPF *

Pani Hanna Irena Lato o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0632/03

adres zamieszkania Utanéw 16/34, 20-554 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej (zby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadeiwe] Okragowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROKONBUD
Pracowania projektowa Nr wykazu
mgr inz. Tadeusz Lato WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.
Lublin, ul. Szeburg Zarebiny 16 1
tel, 081-744-90-84, 0-697-707-450
Budynek nr 386; N
Obiekt: Opinia o stanie technicznym wraz z projektem zabezpieczenia przed wilgocia, rrys. 5+6
" |6 Szpital Wojskowy z Przychodnia - Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej ; ul. .
Szpitalna 2, 08-530 Deblin Wykonat: mgr inz.
Element: Mateusz Bacik
o | Bt Liﬂ:zl:a Liczba| Liczba Dtugos¢ ogoéina [mb]
Nr ali | o0 fogRinal o5 g Al
[mm] [mb] |[[szt]|[szt][szt][ f6 ]| f8 | #6 | #8 [ #10 [ #12 | #16 | #20 | #22
Zbrojenie posadzki - szt. 1
1 |#10| 5,80 40 1 40 2320
2 (#10| 6,05 1151 1 115 695,8
3 |#10 6,35 40 3 40 2540
4 [#10( 3,05 76 1 76 231,8
S5|#6 | 12,00 28 1 28 336,0
6 |#10] 4,70 40 1 40 188.,0
7 [#10] 1,36 494 | 1 | 484 671,8
8 [#10 1,00 | 494 | 1 | 494 444 6
9 |#12| 1,07 540 1 | 540 577,8
Dtugos¢ ogoélna wg srednic [m] 336,0 2718 | 577,8
Masa jednostkowa preta [kg\m] [0,2]0,395| 0,222 | 0,395| 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470 2,980
Masa pretéw wg Srednic [kg] 746 1677,0| 5131
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 2264,68
Masa catkowita [kg] 2264,68




