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Deblin -izolacja piwnicy-PRZEDMIAR.prd

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 4967

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbiorki
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
5,76"4,42 m2 25,46
2,76*11,80 m2 32,57
5,76"5,51 m2 31,74
5,76"6,05 m2 34,85
RAZEM 124,62
2|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1/0804-08
(5,76+4,42)*2 m 20,36
(2,76+11,80)*2 m 29,12
(5,76+5,51)*2 m 22,54
(5,76+6,05)*2 m 23,62
A (sumaczesciowa) e
m 95,64
-0,90%4 m -3,60
-1,30"2 m -2,60
RAZEM 89,44
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
na wys. 1,5 m od posadzki
obwdd scian |poz.2A 95,64
A (obliczenia pomocnicze) =========
95,64
95,64*1,50 m2 143,46
-(0,90*4+1,30*2)*1,50 m2 -9,30
RAZEM 134,16
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1]0212-02 15 cm-skucie podtoza pod posadzka przy $cianach
95,6470,50"0,20 m3 9,56
RAZEM 9,56
5|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m-odkopanie fundamentéw do izolacji
95,64*0,40"0,30 m3 11,48
RAZEM 11,48
6|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.1*0,01 m3 1,25
poz.2*0,1*0,01 m3 0,09
poz.3*0,03 m3 4,02
poz.4 m3 9,56
poz.5 m3 11,48
RAZEM 26,40
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
poz.6 m3 26,40
RAZEM 26,40
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 26,40
RAZEM 26,40
2 Izolacja $cian i fundamentow od strony wewnetrznej
9/KNR-W 7-12|Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych betonowych ($cian) |m2
d.2|0302-05
Sciany poz.3 m2 134,16
fundament |95,64*0,35 m2 33,47
RAZEM 167,63
10/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-01 tach z betonu zwirowego- rozkucie ewentualnych peknieé¢ scian
<przyjeto szacunkowo 20 % >134,16*0,20 m 26,83
RAZEM 26,83
11|/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-01 tach z betonu zwirowego- wykucie bruzdy na styku $ciana-posadzka
95,64 m 95,64
RAZEM 95,64
12|KNR 0-23  |Zmycie powierzchni scian , fundamentéw i rozkutych bruzd myjkami wysoko- |m2
d.2|2611-01 cisnieniowymi
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.9 m2 167,63
RAZEM 167,63
13/KNR 0-40  |Wypetienie i uszczelnienie peknig¢ betonu na scianach i podlogach: zagrun- |m
d.2|0102-01- towanie PENETRONEM i wypelnienie bruzdy PENECRETEM
analogia+
kalk. wtasna
poz.10 m 26,83
RAZEM 26,83
14/KNR 0-40  |Wypetnienie i uszczelnienie styku Sciany z posadzka : zagruntowanie PENE- |m
d.2|0102-01- TRONEM i wypelnienie bruzdy PENECRETEM
analogia+
kalk. wtasna
poz.11 m 95,64
RAZEM 95,64
15/KNR 0-40  |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2|0104-02- bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie scian betonowych-PE-
analogia+ |NETRON ( dwie warstwy)
kalk. wtasna
poz.9 m2 167,63
-poz.16 m2 -24,31
RAZEM 143,32
16/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.2|0104-02- bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian betonowych-PE-
analogia+ NETRON ( jedna warstwa-$ciany od cz. niepodpiwniczonej )
kalk. wtasna
(5,76+11,80-4,42)*(1,50+0,35) m?2 24,31
RAZEM 24,31
3 Izolacja $cian od strony zewnetrznej
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.llI)
R*0,955
Obwod $cian do odkopania i izolacji
4,72+15,35+12,50+9,35 41,92
A (obliczenia pomocnicze) =========
41,92
G t. odkopania : (3,40-0,90+3,40-1,50)/2=2,20 srednio
41,92*2,20*1,20 m3 110,67
RAZEM 110,67
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.3/0310-06 niem urobku na odktad (kat.gr.ll1)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
R*0,955
Krotnos¢ = 2
poz.17 m3 110,67
RAZEM 110,67
19/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
R*0,955
41,92*2,20 m?2 92,22
RAZEM 92,22
20|KNR-W 7-12|Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych betonowych ($cian) |m2
d.3/0302-05
41,92*2,20 m?2 92,22
RAZEM 92,22
21/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3/0210-01 tach z betonu zwirowego- wykucie bruzdy na styku $ciana-fundament
41,92 m 41,92
RAZEM 41,92
22|KNR 0-23  |Zmycie powierzchni scian , fundamentéw i rozkutych bruzd myjkami wysoko- |mz2
d.3|2611-01 cisnieniowymi
analogia
92,22 m2 92,22
RAZEM 92,22
23|KNR 0-40  |Wypetnienie i uszczelnienie peknie¢ betonu na scianach i podlogach: zagrun- |m
d.3/0102-01- towanie PENETRONEM i wypelnienie bruzdy PENECRETEM
analogia+
kalk. wtasna
41,92 m 41,92
RAZEM 41,92
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24/KNR 0-40  |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowe;j i m2
d.3/0104-02- bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie scian betonowych-PE-
analogia+ |NETRON ( dwie warstwy)
kalk. wtasna
92,22 m2 92,22
RAZEM 92,22
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.3/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m-obsypka gruntem z odktadu
poz.17 m3 110,67
RAZEM 110,67
4 Podwyzszenie drzwi 0 30 cm
26|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
1,30"2,0 m2 2,60
RAZEM 2,60
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.4/0210-01 tach z betonu zwirowego-bruzdy na belki | 140
1,40%4 m 5,60
1,90*2 m 3,80
RAZEM 9,40
29/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 140 m
d.4|/0313-04
9,40 m 9,40
RAZEM 9,40
30|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.4/0104-05 miejsce ciecia - $ciana (wyciecie sciany pod nadprozem na wys. 30 cm )
dt. ciecia
0,30*2*3 1,80
0,90"2+1,30 3,10
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,90
4,90"0,25 m2 1,22
RAZEM 1,22
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
bruzdy na |0,15*0,25%9,40 m3 0,35
belki
wycieta $cia-|0,3070,25*(0,90"2+1,30) m3 0,23
na
RAZEM 0,58
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 0,58
RAZEM 0,58
33|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4/0703-03
9,40 m 9,40
RAZEM 9,40
34|KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na  |m
d.4|/0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
(0,90+2,0*2)*2 m 9,80
RAZEM 9,80
35/KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4({1203-01
0,90*2,0"2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
36|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|1203-02
1,30*2,0 m?2 2,60
RAZEM 2,60
5 Wykornczenie scian i stropow
37 Zneutralizowanie powierzchni scian i posadzki 5% roztworem kwasu solnego |m?2
d.5|kalk. wtasna
poz.15 m2 143,32
poz.16 m2 24,31
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RAZEM 167,63
38 Zmycie wodg powierzchni scian i posadzki (mycie po zneutralizowaniu) m2
d.5|kalk. wtasna
poz.37 m?2 167,63
RAZEM 167,63
39|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarst- |mz2
d.5/0103-03 wowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
poz.3 m2 134,16
RAZEM 134,16
40|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.5|0713-01 nach
95,64*2,56 m2 244,84
-0,90"2,0*4 m2 -7,20
-1,302,0"2 m2 -5,20
A (sumaczesciowa) e
m2 232,44
<minus uzupetnione tynki>-134,16 m2 -134,16
RAZEM 98,28
41|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
124,62 m?2 124,62
RAZEM 124,62
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5|202 1134-02
Sciany poz.39+p0oz.40 m2 232,44
strop poz.41 m2 124,62
RAZEM 357,06
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
Sciany p0z.39+p0z.40 m2 232,44
stropy poz.41 m2 124,62
RAZEM 357,06
6 Posadzka
44|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-piasek-obsypka |m3
d.6/1101-07 piaskiem rozkopanych do izolacji fundamentéw
11,48 m3 11,48
RAZEM 11,48
45/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-uzupetnienie posadzki rozkutej do |m3
d.6(1101-01 izolacji fundamentéw
9,56 m3 9,56
RAZEM 9,56
46|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace z zaprawy wyréwnawczej- wyrownanie posadzki |mz2
d.6|202 1130-02 |pod izolacje z papy
124,62 m?2 124,62
RAZEM 124,62
47/KNR 9-15  |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2
d.6|0101-01
124,62 m?2 124,62
RAZEM 124,62
48|/KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - dwie warstwy m2
d.6/0301-02 Krotnos¢ = 2
124,62 m?2 124,62
RAZEM 124,62
49/KNR 9-15  |Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa ( |m?2
d.6/0301-03 wywiniecie na $ciany )
(95,64-0,90*4-1,30"2)*(0,30+0,20) m?2 44,72
RAZEM 44,72
50|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni pionowych j.w. - druga warstwa m2
d.6/0301-04
poz.49 m?2 44,72
RAZEM 44,72
51|KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 30 cm zatarte na ostro-beton C 20/25 W6 m2
d.6/1003-01 + |R*0,955
KNR 2-22
1003-03
124,62 m2 124,62
RAZEM 124,62
52|KNR 2-02  |Cokoly przy posadzce z betonu C 20/25 W6 grubosci 12 cm m2
d.6/0701-03
(95,64-0,90"4-1,30%2)*0,25 m?2 22,36
RAZEM 22,36
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53|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.6|0290-02
wg wykazu |2264,68 kg 2 264,68
RAZEM 2 264,68
54/KNR 5-08 |Osadzenie pretéw zbrojeniowych- wklejenie w sciane betonowa co drugiego szt.
d.6/0809-05 preta zbrojenia
R*0,955
96*5 szt. 480,00
RAZEM 480,00
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (pod gres) m2
d.6|202 1134-01
124,62 m?2 124,62
RAZEM 124,62
56| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek gres antyposlizgowych na zaprawie kle- |m2
d.6|202 2806-06 |jowej
analogia
124,62 m2 124,62
RAZEM 124,62
57|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.6/1120-05 przecinaniem pltytek metoda zwykig
95,64-0,90*4-1,30*2 m 89,44
RAZEM 89,44
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