OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 Skrocony opis techniczny budynku oraz przgte zatazenia do oblicza.

Budynek ledacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to obiekt @amivy,
niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji tradycyjnejscianach murowanych z
cegty ceramicznej petnej. Stropodach nad budynkieimy pokryty pap. Strop gsto
zebrowy typu Akermana. Uktad konstrukcyjny padiy, dwutraktowy o rozgtosci
traktu okoto 3,4 mi 5,4 m w osiach konstrukcyjnyShiany zewrtrzne grubéci 56 i
57 cm natomiasiciana wewntrzna konstrukcyjna 43 cm (z tynkiem). Oznaczazéo,
sciany konstrukcyjne zostaty wykonane jako murowgneécci odpowiednio 51 cm i
38 cm. Wysoké&t pomieszcze w swietle posadzki i stropu wynosi 3,15 m, natomiast
wymiary zewrtrzne budynku 9,46 x 31,00 m.

Przygte zalagenia przy wykonywaniu oblicde statycznych sprawdzggych
konstrukcg budynku przy planowanej nadbudowie:

- obchzenie wytkowe na strop 3,5 kN/m
- obciazenie wytkowe na strop w przestrzeniach komunikacyjnych 0 k/n?

- obcizenie wytkowe na klatce schodowe] 4,0 kN/m
- obcihzenie odsniegu wg 3-ciej strefy obgienia

- obchzenie od wiatru wg I-szej strefy olagenia

- obchizenie odscian zewrtrznych petra —pustak Max gruldci 29 cm

- obcihzenie od agzaru wtasnego stropu jak dla stropu z ptyt kanatdwsgrzonych

- obcihzenie odscian zewRrtrznych parteru — stan istraely — cegta ceramiczna petna

Poz. 2 Obcyzenia od stropodachu
- obchzenie odniegu 1,2x10x15= 1,80 kN7m
- pokrycie pap 025x12 = 0,30 kN/m

- warstwa dociskowa z betonu 0,08 x22,00x1,3= 2,29 KN/nf

- izolacja termiczna ze styropianu 0,25 x 0,45X%4, 0,14 kN/mi
- cigzar wlasny stropu 40x1,1= 4,40 kN/m
- tynk od spodu stropu 0,015x19,0x1,3= KR7m?

- obcizenie technologiczne 0,30x1,5 = 0,45 kR/m



Razem 9,75 kKN/m

Poz. 3 Obcyzenie od stropu nad parterem

- obchzenie wytkowe 35x1,3= 4,55 kN/m

- posadzka z wyktadziny rulonowej 0,25x1,3= ,330KN/nf

- podktad betonowy 0,075 x22,0x 1,3 = 2,14rkN/

- izolacja ze styroduru 0,05x0,45x1,2= kOBm?

- warstwa wyréwnujca na stropie 0,02 x 22,00 x 1,3 = 0,57 k/m

- cigzar wiasny stropu 40x1,1 = 4,40 kRi/m

- tynk od spodu stropu 0,015x19,0x 1,3 = &7’

- obc. zasipcze odkcianek dziatowych 0,75x1,4 = 1,05 kN/m
Razem 13,44 kN/m

Poz. 4 Obcazenie od cgzaru wiasnegosciany pietra

- Cigzar sciany z pustakoéw Max grub. 29 cm 0,29 x 14,5 xd101 = 16,82 kN/m

- cigzar tynku nacianie 0,03x19,0x4,0x 1,3 = 2,96 KN/m
- wienieczelbetowy 0,25x0,30x24,0x1,1 = 1,98 kN/m
Razem 21,76 KN/m

Poz. 5 Obcyzenie od cgzaru wtasnegosciany parteru
- Cclgzar sciany z tynkiem 0,57x18,0x4,0x 1,1 =45,14 kKN/m

- cigzar sciany fundamentowej 0,51x1,7x18,0x1,1 = 1K0/m

Razem 62,31 kN/m



Poz. 6 Sprawdzenie nimosci fawy fundamentowejsciany zewrgtrznej podtuzne;j

W trakcie prac nad ekspertyavykonano odkrywk istniepcej sciany zewrtrznej
celem sprawdzenia szerako fundamentu. W jej wyniku stwierdzonge podsciam
nie wystpuje fundament betonowy lukelbetowy a posadowienie budynku jest z
posrednictwemsciany fundamentowej murowanej z cegly ceramiczmedgj. Sciana
parteru przechodzi iciare fundamentow tej samej grubgei — czyli 51 cm. Grub&
sciany parteru w wielkéci 57 cm wynika z dosy grubej warstwy tynku co
stwierdzono wykonujc odkrywke — w szczegolnii tynku wewrtrznego.

Posadowienigciany fundamentowej na gruncie jest na poziomiem,dd poziomu
posadzki parteru. Stan techniczwyany fundamentowej oceniam jako dobry.

Przy zbieraniu obaien nasciare fundamentow zatazono, ze stropy kda opier& si¢
na scianach zewgtrznych tak aby mma ksztalttowé& dowolnie powierzchri dla
projektowanej funkcji.

obciazenia

- od stropodachu z poz.2  9,75x0,5x 8,4 = ,98@N/m

- Cigzar §ciany pktra z poz. 4 21,76 KN/m
- od stropu nad parterem z poz. 3 13,44 x0,3x 8 = 56,45 kN/m

- cigzar §ciany parteru begciany fundamentowej(uwzgl. program)

zpoz.5 62,31 -17,17 = 45,14 kN/m

Razem 164,30 kN/m

Podloze gruntowe w poziomie posadowienia stanowi piasekedni
sredniozagszczony o Id = 0,40 (okoto)

Sprawdzenia rimosci sciany fundamentowej dokonano programem komputerowym
FdWin Firmy CadSis z Opola.

Dtugosc¢ tawy do programu przgjo L = 10,0 m.

Klasa fundamentudawa,
Typ konstrukcjisciana,
Potazenie fundamentu wzgllem ukiady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B =0,51 m, [LG00 m,
Wspotrzdne kaicow osi fundamentu:

%ot = 0,00 m, o =-500m,

X151 = 0,00 m, ¥ = 5,00 m,



Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnego: | = 0,0.
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1. Podtaze gruntowe

1.1. Teren

Istniepcy wzgkdny poziom terenu: ;z 0,00 m,
Projektowany wzgidny poziom terenu: z= 0,10 m.



1.2. Warstwy gruntu

—

Lp. | Poziom stropuGruba¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grun
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokrg. Piasekredni brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wygpujacych gruntow
b Loy stopie G @, Mo M
Symbol
gruntu| [l 1 [tm®] | wilgotn.| [kPa] [] [kPa] [kPa]
Ps 0,40 1,85 wilg. 0,00 32,4 79327 8314
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcjisciana
Szerokéé¢: b=0,51m, dlugs: |=10,00 m,
Wspotrzdne kaicdw osisciany:
xx=0,00m, y¥=-500m, x=0,00m, y=5,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnego: | = 0,00.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylaenia obcizenia: zpc= 0,20 m.
Lista obcizen:
Lp Rodzaj N Hx My | [
obchzenia [KN/m] [KN/m] | [KNm/m] I
1 D 164,3 0,0 0,00 1,20
" D — obcizenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcizenia state, zmienne diugotrwate i krotkotrwate.
4. Materiat
Rodzaj materiatuinny materiat
Charakterystyczny etar obRtosciowy: ym char= 22,00 kN/m,
5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia; z 1,60 m
Ksztalt fundamentuprosty
Wymiary podstawy: B = 0,51 m, L =10,00 m,
Wysoka¢é: H=1,60m, mimadd: E =0,00 m.
6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikow analizy nénosci i mimosrodéw
Nr obc.| Rodzaj obarenia| Poziom [m]| Wsp. nnosci | Wsp. mimdér.
* 1 D 1,60 0,90 0,00
6.2. Analiza stanu granicznego | dla obgienia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B%10m, L =10,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,60 m.
Rodzaj obcizenia: D,



Zestawienie obcizen:

Pozycja Obc. char. Ex |ys Obc. obl. G |Mom. obl.
Mg
[KN/m] [m] 1 [KN/m] [KNm/m]
Fundament 17,95 0,00 1,1(0,9) 19,75 00,0

Uwaga: Przy sprawdzaniu patnia wypadkowej alternatywnie brano pod uwag
obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolwshoétczynnikdéw obeizenia.
Obchzenia zewntrzne od konstrukcji na jednostktugasci fundamentu:
sita pionowa: N = 164,30 kN/m, migrdd wzgkdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: k= 0,00 kN/m, mimérod wzgkdem podstawy fund. & 1,40 m,
moment: N = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie pot@enia wypadkowej obciazenia wzgkdem podstawy fundamentu
Obchzenie pionowe:
N;=(N+ G)-L=(164,30 + 19,75 | 16,16)-10,00 =(,8% | 1804,57 kN.
Moment wzgtdemsrodka podstawy:
M = (-N-E + H-E + My + Mgy)-L = (-164,30-0,00 + 0,00 | 0,00)-10,00 = 0,0000
KNm.
Mimosrod sity wzgkdemsérodka podstawy:
e = |[M/N| = 0,00/1804,57 = 0,00 m.
e =0,00 m<0,09 m.
Whniosek Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nénosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B =B2=0,51-2.000=0,51m, '"&L=10,00m.
Obchzenie podiga obok fawy (minsrednia gstas¢ dla pola 2):
srednia gstas¢ obl.: [py =1,67 t/m,  min. wysokéé: Dpin = 1,50 m,
obchzenie: [Ipy)-g-DOhin = 1,67:9,81-1,50 = 24,50 kPa.
Wspotczynniki nénosci podtaza:
obliczeniowy lgt tarcia wewstrznego: [y = Uymylm = 32,40-0,90 = 29,96
SpojN&¢: Gy = Gy 'm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=6,59 N =2821, N=16,74.
Wptyw odchylenia wypadkowej ohkgienia od pionu:
tg [1 = |H-L/N; = 0,00-10,00/1840,47 = 0,0000, [tdg [,y = 0,0000/0,5580 =
0,000,
is=1,00, &=1,00, #=1,00.
Cigzar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:
Oy Um-g = 1,85-0,90-9,81 = 16,33 kN/m
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B/L'=0,99, m=1+0,3-BL'=102, m=1+15-BL" =1,08.
Odpdr graniczny podia:
Qe = B'L'(Mc-Ne-Gy(ry-ic + Mp-No-Lp(ry-g-Dhin-ip + Me-Ns-Llgp)-9-B-ig) = 2527,97 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 1840,47 kN <m-Qs = 0,81-2527,97 = 2047,65 kN.
Whiosek: warunek n&nosci jest spetniony.



7. Stan graniczny |l

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne:’ s 0,29 cm.
""s= 0,00 cm.

Osiadanie wtorne:
Wsp6iczynnik stopnia odgrenia podtaa: [ = 0.

Osiadanie: s='gs[1-s'=0,29 + 0-0,00 = 0,29 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.

7.2. Szczegobtowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom| Grubi@| Napr. Napr. Napr.| Osiaddrsiadani| Osiadanie
e e
warstw | stropu | warstwy| pierwoth wtorne | dodatk| pierwotn| wtdrne | sumarycz
y e e e
[m] [m] [kPa] | [kPa] | [kPa] g [cm] [cm]
1 0,10 0,10 1 0 0 0,00 0,00] 0,00
2 0,20 0,10 3 0 0 0,00 0,00, 0,00
3 0,30 0,10 5 0 0 0,00 0,00, 0,00
4 0,40 0,10 6 0 0 0,00 0,00; 0,00
5 0,50 0,10 8 0 0 0,00 0,00, 0,00
6 0,60 0,10 10 0 0 0,00 0,00 0,00
7 0,70 0,10 12 0 0 0,00 0,00 0,00
8 0,80 0,10 14 0 0 0,00 0,00, 0,00
9 0,90 0,10 15 0 0 0,00 0,00 0,00
10 1,00 0,10 17 0 0 0,00 0,00 0,00
11 1,10 0,10 19 0 0 0,00 0,00, 0,00
12 1,20 0,10 21 0 0 0,00 0,00 0,00
13 1,30 0,10 23 0 0 0,00 0,00, 0,00
14 1,40 0,10 25 0 0 0,00 0,00 0,00
15 1,50 0,10 26 0 0 0,00 0,00, 0,00
16 1,60 0,10 28 0 251 0,03 0,00 0,03
17 1,70 0,10 30 0 217 0,03 0,00 0,03
18 1,80 0,10 32 0 187 0,02 0,00 0,02
19 1,91 0,10 34 0 161 0,02 0,00 0,02
20 2,01 0,10 36 0 140 0,02 0,00 0,02
21 2,11 0,10 37 0 123 0,02 0,00 0,02
22 2,21 0,10 39 0 109 0,01 0,00 0,01
23 2,31 0,10 41 0 97 0,01 0,000 0,01
24 2,42 0,10 43 0 87 0,01 0,00 0,01
25 2,52 0,10 45 0 79 0,01 0,000 0,01
26 2,62 0,10 47 0 72 0,01 0,00 0,01
27 2,72 0,10 49 0 66 0,01 0,000 0,01
28 2,82 0,10 50 0 61 0,01 0,000 0,01




29 2,93 0,10 52 0 56 0,01 0,00, 0,01
30 3,03 0,10 54 0 53 0,01 0,00, 0,01
31 3,13 0,10 56 0 49 0,01 0,00, 0,01
32 3,23 0,10 58 0 46 0,01 0,000 0,01
33 3,33 0,10 60 0 43 0,01 0,00, 0,01
34 3,44 0,10 61 0 41 0,01 0,00, 0,01
35 3,54 0,10 63 0 39 0,00 0,00, 0,00
36 3,64 0,10 65 0 37 0,00 0,00, 0,00
37 3,74 0,10 67 0 35 0,00 0,00, 0,00
38 3,84 0,10 69 0 33 0,00 0,00, 0,00
39 3,95 0,10 71 0 32 0,00 0,00, 0,00
40 4,05 0,10 73 0 30 0,00 0,00, 0,00
41 4,15 0,10 74 0 29 0,00 0,00, 0,00
42 4,25 0,10 76 0 28 0,00 0,00, 0,00
43 4,35 0,10 78 0 26 0,00 0,00, 0,00
44 4,46 0,10 80 0 25 0,00 0,00, 0,00
45 4,56 0,10 82 0 24 0,00 0,00, 0,00
Suma 0,29 0,00 0,29

Uwaga: Wartéci napezen 53 srednimi wartdciami napezen w warstwie

Zgodnie z powyszymi wynikami nénos¢ fundamentu zaréwno w I- szym stanie
granicznym — nfnosci - jak i w ll-gim stanie granicznym — osiadanianagnos¢ tawy
fundamentowej jest zachowana.

Biorac jednak pod uwagwielkosé¢ napezen na grunt wynosia 361 kPa (3,61 kG/cth
uznag, ze szeroké fundamentu podciam podiuzng zewretrzng, po nadbudowie, jest za
mata.

W zwiazku z powyszym proponuj przyjecie jednego z dwoéch wariantéw rozwania w
zaleznosci od przysziej funkcji i sposobu jej rozplanowania

Wariant | — podbicie fundamentow wykoragj tawy fundamentowezelbetowe o
szerokdci spetniagcej warunek naggen na grunt. Proponuje giwowczas przyc

szeroka¢ tawy fundamentowej B = 90 cm.

Wariant Il — wprowadzenie do witrza budynku stupdéw i podgiow — w osi podianej -

usytuowanych tak aby nie wysgita kolizja z projektowas funkcja. Wowczas ukiad
konstrukcyjny bytby dwutraktowy dostosowany do npvenkcji a sciany zewntrzne

zostatyby odcizone. Jest to zdecydowanie bardziej funkcjonalnaviranie ni $ciana
konstrukcyjna.

Rozwigzania dotycace zastosowania stupow i poalgdw podpierajcych strop bda
woéwczas przedmiotem projektu przebudowy budynkmieny sposobuiytkowania.

OBLICZENIA WYKONAL




