1.

OPIS

CEL EKSPERTZY

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznegonbudyr 95 — bytej pralni —,
potozonego na dziatlce nr 4080/27 przy ul. Szpitalnej 2Dwblinie, pod ktem
mozliwosci nadbudowy z przeznaczeniem na Oddziat Szpitalny.

2.

PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE
A) PODSTAWY FORMALNE
- umowa z Inwestorem

B) PODSTAWY MERYTORYCZNE

- inwentaryzacja budynku wykonana a ramach ninggjskspertyzy

- uzgodnienia z Inwestorem dotyce ewentualnej przyszitej nadbudowy

- wizja lokalna na obiekcie wraz z edkinami poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych

- odkrywka fundamentéw

- kontrolne obliczenia statyczne

- warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie

- polskie normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspetga@aiczna bytego budynku
pralni w 6 Szpitalu Wojskowym z PrzychodniSamodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w ¢blinie przy ul. Szpitalnej 2 pod akem
mozliwosci jego nadbudowy z przeznaczeniem na Oddziat 8inpit Przebudowa
poleg& bedzie na zmianie sposobuytkowania obecnego parteru budynku oraz
nadbudowie jednej kondygnaciji.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dane ogolne dla budynku:

- powierzchnia zabudowy 293,26 m

- powierzchnia iytkowa 226,07

- kubatura 1114,0

- wymiary zewgtrzne 9,46 x 31,0 m
- wysoka¢ srednia 3,80 m

Budynek ledacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zostat wybudoyww latach
pie¢dziesatych dwudziestego wieku i jest to obiekt parterowiyepodpiwniczony
wykonany w konstrukcji tradycyjnej écianach murowanych z ceglty ceramicznej
petnej. Stropodach nad budynkiem petny pokrytyap&irop gstazebrowy typu
Akermana. Rozptos¢ stropu 3,4 i 5,4 m w osiach konstrukcyjnych. Udkia
konstrukcyjny podtany, dwutraktowy o rozpgtosci traktu okoto 3,4 mi 54 mw
osiach konstrukcyjnyctciany zewwtrzne grubéci 56 i 57 cm natomiasiciana
wewrgtrzna konstrukcyjna 43 cm (z tynkiem). Oznacza te sciany
konstrukcyjne zostaty wykonane jako murowane géabodpowiednio 51 cm i 38
cm. Wysokd&¢ pomieszcze w swietle posadzki i stropu wynosi 3,15 m, natomiast



wymiary zewrtrzne budynku 9,46 x 31,00 m. Stolarka okienna awiowa
drewniana. Obrébki blacharskie stalowe z blachyn&owanej bardzo mocno
skorodowanej. Nascianach tynk cementowo — wapienny malowany farbami
emulsyjnymi oraz ptytki glazurowane do wyseékol,5 m — w pomieszczeniach
mokrych. Posadzki z ptytek glazurowanych. Parapebglokienne z lastrico.
Budynek aktualnie wykczony z uytkowania bez zasilania w podstawowe
instalacje.

W wyniku dokonanych ogtzin catego budynku stwierdzag¢gsize jego stan
techniczny jestredni bionc pod uwag obiekt jako catét. Stan technicznycian
konstrukcyjnych ocenia @ijako dobry. Na elewacji zewtrznej wystpuja
miejscowe ubytki oraz korozja objawdap seé tuszczeniem cegly aleasto
fragmenty niewielkie. Od wewtrz na scianach wysipuje w niektorych
pomieszczeniach pl&@ oraz znaczne zawilgocenie. Ma to miejsce w
pomieszczeniach w ktorych wyplja przecieki wody opadowej z dachu.

Strop nad parterem to stropstp zebrowy typu Akermana. Stan techniczny stropu
okreslam jako przecitny gtdwnie w pomieszczeniach gdzie wysiwat przeciek
wody z dachu. Jest to strop spelpg funkcg stropodachu. Powierzchnie na
ktorych wystpuje przeciek wodyasw zasadzie cate zielone z pojaw@m sk
mchem. Inwestor nie posiada dokumentacji budynkarak jest informacji na
temat zbrojenia stropu. Bigr pod uwag jego stan techniczny zwdany z
diugoletnimi przeciekami i przemarzaniem oraz fakt,zostat on wykonany jako
stropodach zdecydowanog¢sha jego rozebranie i w przypadku nadbudowy
wykonanie nowego dostosowaj ewentualne elementy konstrukcyjne
podpieragce np. stupy do nowej funkcji. Obecndciana wewngtrzna
konstrukcyjna, podina utrudnia dostosowanie budynku do nowej funkciji.
Rozebranie obecnego stropu pozwoli réwniea podniesienie wysokoi
pomieszczeé gdyz obnizenie posadzki nie jest mlowe ze wzgkdu na jej
potozenie w stosunku do otaczeggo terenu.

W trakcie prac nad ekspertyzwykonano odkrywk sciany konstrukcyjnej
zewretrznej budynku, celem stwierdzenia wiedkd fundamentu. W jej wyniku
stwierdzono,ze podsciam nie wystpuje fundament betonowy lukelbetowy a
posadowienie budynku jest zaspednictwemsciany fundamentowej murowanej z
cegly ceramicznej petnefciana parteru przechodzi $ciare fundamentow tej
samej grubgci — czyli 51 cm. Grub& sciany parteru w wielkgci 57 cm wynika z
dosy grubej warstwy tynku co stwierdzono wykomuj odkrywlke — w
szczegolnéci tynku wewrtrznego. Stan technicziégiany fundamentowej ocenia
si¢ jako dobry. Na cegle nie stwierdzono ubytkow @&jikjorozji. Nie stwierdzono
tez wyskpowania izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Posadenie muru
fundamentowego jest w gruncie rodzimym ktéry stanopiasek sredni,
sredniozagszczony, o stopniu zaggczenia Id okoto 0,40. Poziom posadowienia
muru fundamentowego 1,70 m od poziomu posadzki tkidy- okoto 1,65 m od
terenu.



6.

W zahczeniu ekspertyzy przedstawiono dokumentdofograficzry obrazujca
stan techniczny budynkadznie z odkrywk muru fundamentowego.

ANALIZA PRZEPROWADZONYCH OBLICZE N STATYCZNYCH ORAZ
PRZYJETE ZAtO ZENIA PRZY ICH WYKONYWANIU

W trakcie prac nad ekspertyprzeprowadzono obliczenia statyczne spravadza;
zasadniczo tylko fmos¢ fundamentu z w zasadzie muru fundamentowego.
Przy wykonywaniu obliczestatycznych przyto nas¢pujace zataenia:

- obcihzenie wytkowe na strop 3,5 kN/m

- obciazenie wytkowe na strop w przestrzeniach komunikacyjnych0 ky/nt

- obchzenie wytkowe na klatce schodowej 4,0 kN/m
- obchzenie zasgpcze odscianek dziatowych 0,75 kN/m
- obcihzenie odsniegu wg 3-ciej strefy obgienia

- obcihzenie od wiatru wg I-szej strefy olagenia

- obcihzenie odscian zewrtrznych petra —pustak Max grulsci 29 cm

- obchzenie od cizaru witasnego stropu jak dla stropu z piyt kanatdwyc
sprezonych opartych tylko nécianach zewgtrznych

- obcihzenie odscian zewrtrznych parteru — stan istmagely — cegta ceramiczna
petna

W wyniku przeprowadzonych obliczestwierdzono,ze nagnos¢ fundamentu
sciany zewntrznej budynku jest niewystarczap. Przy zalgeniu, ze rozpetosci
stropow leda na cad szeroké¢ budynku tak aby swobodnie ksztaltawanctrze,
napezenia pod fundamentem na grunt wynp8562 kPa (3,61 kG/cfh Pomimo,
ze wg wyliczér z programu FD Win rimosci I-go stanu granicznego jak i ll-go
stanu granicznega gachowane to uznanze wielkas¢ napezen jest za wysoka.

W zwiazku z tym proponuje siwykonanie nadbudowy z wykonaniem wejtra
stupow i podcigu odcizajacych sciany zewwtrzne. Stupy pozwal na
swobodniejsze ksztattowanie @irza budynku dla celow szpitalnych.

Alternatywnym rozwiazaniem dla powsszego rozwizania mae by wykonanie
podbicia — poszerzenia fundamentow — wykaodawe zelbetowy z betonu klasy
C16/20 zbrojon stah klasy Alll. Nalezatoby wéwczas wykortatawe szerokdci
90 cm co pozwolitoby na oparcie stropow tylkoseanach zewetrznych.

WNIOSKI

Biorac pod uwag wyniki wykonanych obliczé statyczno — wytrzymakziowych,
dokonanych ogldzin oraz przeprowadzaranaliz stanu zachowania konstrukciji
budynku bytej pralni orzekagto nastpuje:



6.1Jest maliwos¢ nadbudowy budynku bytej pralni z przeznaczenienDddziat
Szpitalny pod poriszymi warunkami:

a) rozebranie istnigcego stropodachu i wykonanie nowego stropu nad
parterem o konstrukcji dostosowanej do abat wynikajacych z nowej
funkcji. Mozliwos¢ wykonania stropu w dwoch wariantach:

- _wariant | — podbicie — poszerzenie - istagych fundamentow do
szerokdci 90 cm i wykonanie stropu na gakzeroké¢ budynku o
rozpiktosci 8,70 m w osiach konstrukcyjnych (np. piyty kavee
Sprzone)

- wariant Il — strop dwutraktowy oparty wewtnz na podcigu i stupach
zelbetowych celem zmniejszenia a@n nasciany zewgtrzne.

b) wykonanie nadbudowy w oparciu o stupy weitvmne z podcigami,
wzglednie wykonanie podbicia, poszerzenia fundamentéav, ppmog
tawy zelbetowej szerokiei 90 cm,

c) skucie wszystkich tynkow n&ianach zewgtrznych i wykonanie nowych
cementowo — wapiennych po weémejszym wysuszeniu muru i
ewentualnym fragmentarycznym odgrzybieniu

d) wykonanie izolacji poziomej muréw fundamentowych npetod, iniekciji
cisnieniowej w przypadku ich nie poszerzania lub vkd¢ra poszerzania z
papy asfaltowej

e) rozebranie istnigcej posadzki i wykonanie nowej zgodnie z obecnymi
standardami

f) docieplenigcian zewrtrznych budynku.

OPRACOWAL

mgr in. Tadeusz Lato



